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CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR
Lombardini 15 LD 315, CV 6,7 (kW 5 - cm3 315) diesel

ARRANQUE
De retroceso

EMBRAGUE
De discos en seco, control en manillar

CAJA DE CAMBIOS
3 velocidades adelante + 3 atrás con valores de:

adelante: 1,8 / 2,8 / 3,9
atrás: 3,0 / 2,2 / 1,4

Km/h (4.00 - 8)

RUEDAS
Tipo agrícola de 4.0 - 10

TOMA DE FUERZA
N. 1 a  943 rpm.

ACOPLE RÁPIDO
Permite intercambiar rápidamente todos los accesorios sin herramientas

MANILLAR
Ajustable en altura

PARADA DEL MOTOR
Para una “seguridad total” del usuario, al soltar la palanca roja el motor

se detiene inmediatamente.

CAPÓ
Con protección de mandos

BARRA DE CORTE
Movimiento en baño de aceite especial de 110 - 127 cm.

corte medio y tipo ESM de 137 cm.

PESO
115 Kg. con motor ISLD 315, ruedas 4.0 - 10 y barra de corte.

7700 SI 7708 SH
MOTOR

Honda GX 160, CV 5,5 (kW 4 - cm3 163) gasolina

ARRANQUE
De retroceso

EMBRAGUE
De discos en seco, control en manillar

CAJA DE CAMBIOS
2 velocidades adelante + 2 atrás con valores de:

adelante:1,9 / 3,8
atrás: 2,3 / 1,2
Km/h (4.00 - 8)

RUEDAS
Tipo agrícola de 4.00 - 8

TOMA DE FUERZA
N. 1 a  943 rpm.

ACOPLE RÁPIDO
Permite intercambiar rápidamente todos los accesorios sin herramientas

MANILLAR
Ajustable en altura

PARADA DEL MOTOR
Para una “seguridad total” del usuario, al soltar la palanca roja el motor

se detiene inmediatamente.

CAPÓ
Con protección de mandos

BARRA DE CORTE
Movimiento en baño de aceite especial de 110 - 127 cm.

corte medio y tipo ESM de 117 cm.

PESO
80 Kg. con motor GX 160, ruedas 4.00 - 8 y barra de corte.


